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	序号
	名称
	安装场所
	数量
	参数配置

	1
	2开1常温饮水机
	门诊1-4楼
	4
	电源： 380V 50Hz                     
功率：6KW（800#不锈钢材质）
水胆容量：30L左右（食品级304#材质）
出水方式：2开1常温                     龙头出水：智能触摸出水                                                        适用水压：0.1MPa-0.6MPa                                  
过滤：四级过滤 PP棉+颗粒碳+压缩碳+超滤
供应人数：约150人   

	2
	2开1常温饮水机
	住院12楼
	1
	电源： 220V 50Hz                     
功率：3KW（800#不锈钢材质）
水胆容量：30L左右（食品级304#材质）
出水方式：2开1常温                     龙头出水：智能触摸出水                                                        适用水压：0.1MPa-0.6MPa                                  
过滤：四级过滤 PP棉+颗粒碳+压缩碳+超滤  
供应人数：约100人                      

	3
	1开1常温饮水机
	急诊                体检中心
	2
	电源： 220V 50Hz                     
功率： 3KW（800#不锈钢材质）
水胆容量：18L左右（食品级304#材质）
出水方式：1开1常温                     龙头出水：智能触摸出水                                                        适用水压：0.1MPa-0.6MPa                                  
过滤：四级过滤 PP棉+颗粒碳+压缩碳+超滤
供应人数：约60至100人   

	4
	2开 开水机
	各楼层病区
	12
	电源： 380V 50Hz
功率： 6KW（800#不锈钢材质）
水箱容量： 60L左右（食品级304#材质）
出水口： 2开                           出水方式：水龙头出水
过滤：四级过滤 PP棉+颗粒碳+压缩碳+超滤
供应人数：约50-100人 ;


响应单位提供产品品牌、明细报价及参数详细说明，及后续维保更换滤芯价格和周期，并且具有苏州市政府采购网上商城供货资格。 

